
EXPEDICE:

Technical drawings + Marking / Technische Zeichnungen + Kennzeichnung

TVAR BLOKU:

TECHNICKÝ NÁKRES + PŘÍKLAD ZNAČENÍ:

SLITINY Al
Aluminium alloys / Aluminium-Legierungen

Rozměry bloků
Block Dimensions

Hmotnost
Weight / Ingot
Gewicht / Block

Velikost tavby
Melt Amount
Grö e der Schmelzungß

Balení / Stohy
Packing / Stacking
Verpackung / Stapel

Podle požadavků zákazníka. Samolepící štítek s čárovým kódem
nalepený na blok horní řady svazku.In accordance with customer requirements.

Self-adhesive barcode label affixed on block on top
row of the bundle.

Selbstkleben-Etikette mit dem Streifcode ist auf dem
Block der hohen Reihe  aufkleben.

Aufgrund Liebervorgaben der Kunde.

Značení / Marking / Markierung: Páskování / Banding / Verbunden:

600 x 110 x 60 mm              6 - 8,5 kg               8.000 - 24.000 kg           500 - 1.200 kg

Maße der Blöcke

we care

Datum / Date:

Číslo výrobku / Product number / Produktnummer: Podpis / Signature / Unterschrift:

Tavba / Charge / Schmelze:

Hmotnost / Weight/ Gewicht:Slitina / Alloy / Legierung:

Vzor štítku /Specimen label / Probe-Label

Block shape

Expedition /
der Expedition

PVC páskou.
By PVC strap.

Mit PVC-Band verbunden.

Štítky / Labels / Etiketten:



Datum / Date:

Číslo výrobku / Product number / Produktnummer: Podpis / Signature / Unterschrift:

Tavba / Charge / Schmelze:

Hmotnost / Weight/ Gewicht:Slitina / Alloy / Legierung:

Vzor štítku /Specimen label / Probe-Label

Rozměry bloků
Block Dimensions

Hmotnost
Weight / Ingot
Gewicht / Block

Velikost tavby
Melt Amount
Grö e der Schmelzungß

Balení / Stohy
Packing / Stacking
Verpackung / StapelMaße der Blöcke

Bloky mohou být expedovány na europaletách
a paletách nestandardních rozměrů.

Samolepící štítek s čárovým kódem
nalepený na blok horní řady svazku.

Blocks can be dispatched on Euro-pallets and pallets
with non-standard dimensions.

Die Blocken können auf EURO-Paletten bzw. Paletten
auf Mass geliefert werden.

Self-adhesive barcode label affixed on block on top
row of the bundle.

Selbstkleben-Etikette mit dem Streifcode ist auf dem
Block der hohen Reihe  aufkleben.

By steel strap
(there is also possibility of PE foil packing).

Mit Stahlband verbunden
(die Möglichkeit mit PE-Folie verpacken).

Balení / Packing / Verpackung:

Ocelovou páskou
(možnost zabalení do PE fólie).

290 x 90 x 60 mm 10 kg                      300 - 800 kg               300 - 1.500 kg
(nebo na palety / or pallets / Pallette)

EXPEDICE:

Technical drawings + Marking / Technische Zeichnungen + Kennzeichnung

TVAR BLOKU:

TECHNICKÝ NÁKRES + PŘÍKLAD ZNAČENÍ:

Block shape

Expedition /
der Expedition

we care

SLITINY A PŘEDSLITINY Cu
Copper alloys / Kupfer-Legierungen

Páskování / Banding / Verbunden: Štítky / Labels / Etiketten:



Datum / Date:

Číslo výrobku / Product number / Produktnummer: Podpis / Signature / Unterschrift:

Tavba / Charge / Schmelze:

Hmotnost / Weight/ Gewicht:Slitina / Alloy / Legierung:

Vzor štítku /Specimen label / Probe-Label

EXPEDICE:

Technical drawings + Marking / Technische Zeichnungen + Kennzeichnung

TECHNICKÝ NÁKRES + PŘÍKLAD ZNAČENÍ:

Expedition /
der Expedition

Rozměry bloků
Block Dimensions

Hmotnost
Weight / Ingot
Gewicht / Block

Velikost tavby
Melt Amount
Grö e der Schmelzungß

Balení / Stohy
Packing / Stacking
Verpackung / StapelMaße der Blöcke

we care

PŘEDSLITINY Al / SLITINY Al
Aluminium alloys, master alloys / Aluminium-Legierungen, Vorlegierungen

730 x 140 x 70 mm 10 - 12 kg                   500 - 1.500 kg
500 - 800 kg

1.000 - 1.500 kg

TVAR BLOKU:
Block shape

Bloky mohou být expedovány na europaletách
a paletách nestandardních rozměrů.

Samolepící štítek s čárovým kódem
nalepený na blok horní řady svazku.

Blocks can be dispatched on Euro-pallets and pallets
with non-standard dimensions.

Die Blocken können auf EURO-Paletten bzw. Paletten
auf Mass geliefert werden.

Self-adhesive barcode label affixed on block on top
row of the bundle.

Selbstkleben-Etikette mit dem Streifcode ist auf dem
Block der hohen Reihe  aufkleben.

By PVC or steel strap.

Mit PVC oder Stahlband.

In accordance with customer
requirements.

Aufgrund Liebervorgaben
der Kunde.

Balení / Packing / Verpackung:
Páskování
Banding / Verbunden:

PVC nebo
ocelovou páskou.

Podle požadavků
zákazníka.

Štítky / Labels / Etiketten:
Značení
Marking / Markierung:



TVAR VAFLE:

Datum / Date:

Číslo výrobku / Product number / Produktnummer: Podpis / Signature / Unterschrift:

Tavba / Charge / Schmelze:

Hmotnost / Weight/ Gewicht:Slitina / Alloy / Legierung:

Vzor štítku /Specimen label / Probe-Label

EXPEDICE:

Technical drawings + Marking / Technische Zeichnungen + Kennzeichnung

TECHNICKÝ NÁKRES + PŘÍKLAD ZNAČENÍ:

Expedition /
der Expedition

wa� e shape

Rozměry bloků
Block Dimensions

Hmotnost
Weight / Ingot
Gewicht / Block

Velikost tavby
Melt Amount
Grö e der Schmelzungß

Balení / Stohy
Packing / Stacking
Verpackung / StapelMaße der Blöcke

we care

PŘEDSLITINY Al / SLITINY Al
Aluminium alloys, master alloys / Aluminium-Legierungen, Vorlegierungen

440 x 220 x 60 mm              6 - 8 kg                   500 - 1.500 kg 500 - 1.500 kg

Bloky mohou být expedovány na europaletách
a paletách nestandardních rozměrů.

Samolepící štítek s čárovým kódem
nalepený na blok horní řady svazku.

Blocks can be dispatched on Euro-pallets and pallets
with non-standard dimensions.

Die Blocken können auf EURO-Paletten bzw. Paletten
auf Mass geliefert werden.

Self-adhesive barcode label affixed on block on top
row of the bundle.

Selbstkleben-Etikette mit dem Streifcode ist auf dem
Block der hohen Reihe  aufkleben.

By PVC or steel strap.

Mit PVC oder Stahlband.

In accordance with customer
requirements.

Aufgrund Liebervorgaben
der Kunde.

Balení / Packing / Verpackung:
Páskování
Banding / Verbunden:

PVC nebo
ocelovou páskou.

Podle požadavků
zákazníka.

Štítky / Labels / Etiketten:
Značení
Marking / Markierung:


